
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1: Træhåndtag 8: Beskyttelse 16: 4 skruer 
2: Side panel 9: Indgang 17: Isolering 
2a: Side panel løs 10: Skrue 18:  Pres plade med jord 
3: Jord sikring 11: Skrue 19: Varmelegeme 
4: Hus 12: Skrue 20: Indsats 
5: Rør 13: Perler 21: Fastspænding 
6: Perler 14: Trykplade 22: Skruer 
7: Klemme 15: Skrue m3x5 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 

Vejledning til brændestempel. 
 
Driftsomgivelser Instruktions og bemærkning for sikkerhed for 
"ALK" elektriske brændestempel, svejsning og lodning pistol. 
 
Betjeningsvejledningen og bemærkning for sikkerhed skal 
overholdes meget nøje og opbevares på et sikkert sted, således 
at skader og skader forårsaget af forkert brug undgås. 
 
Hvis "ALK" elektro-værktøj er videregivet til tredjepart, så skal 
betjeningsvejledningen / bemærkning om sikkerhed ligeledes 
udleveres til denne person. 
 
Når det anvendte "ALK" elektro-værktøj bliver meget varm. 
Behandles det med største forsigtighed for at undgå risikoen og 
blive brændt! 
 
Opbevare alle genstande, der kan blive ødelagt eller på nogen 
måde beskadiges væk fra den varme enhed. 
 
Lad ikke "ALK" elektro-værktøj være ubemandede - Opbevares 
utilgængeligt for børn. 
 
Før brug, skal du sørge for, at net spændingen svarer til den 
spænding der er angivet på navne pladen. 
 
Strøm kabel og stik må ikke være beskadiget. Brug ikke kablet til 
andre formål. "ALK" elektro-værktøj må ikke bæres af kablet. 
Træk ikke værktøjet ud af stikket ved kablet. 
 

Bronceindsats 

 
 220 volt kredsløb 

Udskifteligt varmelegeme  a: for 220 volt 



Brug ikke "ALK" elektro-værktøj, når fugtig eller i fugtige eller 
våde omgivelser. 
 
Brug ikke "ALK" elektro-værktøj i nærheden af genstande, 
væsker eller gasser, der kan fange brand. 
 
Driftstemperaturen er nået, efter en varm op fasen i ca. 5 -10 
minutter. 
 
I den indledende opvarmnings fase vil lugt og røg stige. Dette er 
normalt og forsvinder kort tid efter. 
 
Skadelige dampe kan opstå, når du arbejder på plast og 
lakerede overflader. 
 
Sørg for god ventilation. 
 
Husk risikoen for brand og eksplosion! 
 
Under opvarmningsfasen, drift og køling ned fase, skal du ikke 
placere "ALK" elektro-værktøj på brandfarlige overflader – 
BRANDFARE. 
 
Efter brug af "ALK" elektro-værktøj skal det køle ned naturlig i 
luft. Må ikke afkøle ved nedsænkning i vand. 
 
Enheden må ikke efterlades uden opsyn, før den er kølet helt 
ned. 
 
Enheden tages straks fra strømforsyningen, hvis der opstår 
problemer mens man arbejder. 

 
 
 
 
 
 

 
Noter og reparationer 

 
Opmærksom 

 

 
 
Enheden bør åbnes, dele udskiftes samt reparationer foretages 
af uddannede personer. 
 
Vigtig bemærkning til elektriker: 
Det er vigtigt, at shims (18 + 18a) er beliggende mellem 
varmelegemer og isolerende dele (17), De tjener som trykfod 
plader. 
 
Hvis de mangler, varmelegemer vil blive destrueret tidligt. 
 
Når de ødelagt varmelegeme erstattes, skal alle dele indsættes 
igen i den rækkefølge 
beskrevet (se tegning). 
 
Sørg for at ingen levende del af kroppen rører enheden (jord 
kontakt). 
 
Hvis en uddannet specialist ikke er til rådighed og fejl 
forekommer på "ALK" elektro-værktøj skal returneres til 
fabrikanten, så den kan testes eller repareret. 

 
 
 
 
 
 


